
TUBO FLESSIBILE ANTIBATTERICO ISOLATO AIRSAN RIVESTITO

Tubo flessibile antibatterico isolato AIRSAN 
rivestito

CARATTERISTICHE

Condotto flessibile, realizzato con esclusiva tecnologia; la tubazione è 
realizzata con i seguenti materiali partendo dall’interno verso l’esterno:
- film di resine poliolefiniche additivate con master antibatterico e 
antimuffa;
- spirale incorporata in filo di acciaio armonico:
- strato termoisolante spessore 4 mm in polietilene reticolato ed 
espanso a cellule chiuse;
- protezione esterna in film di resine poliolefiniche additivate;
- rivestimento esterno termoisolante in fibra di poliestere spessore 25 
mm, densità 16 kg/m3;
- protezione esterna in film alluminato (flame retardant).
L’ass iemagg io dei materiali, al fine della costruzione del condotto 
flessibile, non prevede l’utilizzo di agenti chimici adesivi o collanti

Colore:
interno grigio;
esterno alluminio.

Reazione al fuoco per la norma italiana:
- classe 1 (DM 26/06/84).

Reazione al fuoco per la norma europea:
- classe EN B-s2, d0 (13501);
- classe EN B-s1, d0 (13823).

Velocità max aria:
20 m/s.

Temperatura di esercizio: 
-40°C …+100°C.
Raggio minimo di curvatura: 
1,2 ÷ 1,8 volte il diametro (a seconda dei diametri).

Lunghezza: 
10 metri di tubo per confezione

NOTA IMPORTANTE: per una perdita di carico minima (come in grafico 
riportato sotto) il tubo deve essere
insta llato di steso pressochè rettilineo e con pareti tese



Grafico di selezione rapida dei tubi “AIRSAN Rivestiti”

TABELLA CON LE PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE DEL POLIETILENE RETICOLATO ESPANSO SPESSORE 4 MM COSTITUTIVO DEL 
TUBO “AIRSAN” NON RIVESTITO

GRAFICI
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TABELLA CON PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE DEL MATERASSINO IN FIBRA DI POLIESTERE SPESS.25 MM DI RIVESTIMENTO 
DEL TUBO “AIRSAN RIVESTITO”

TABELLA CON LE CARATTERISTICHE (DATI TECNICI) DEL TUBO AIRSAN VARIABILI IN BASE AL DIAMETRO


