
Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

FITT INDUSTRIAL HOSES

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)

FITT REFITTEX MARINE

FITT REFITTEX MARINE

Marquage | Kennzeichnung: FITT REFITTEX MARINE DIxDE WP xxbar/xxpsi @23°C Reg.(EU) 10/2011 A-B-C       PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY
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Pièces  
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Palette
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Dimensions
palette
Palettengröße
[cm]

- 12,3 20  3,9 15 45 50 50 246 24 80x120

3/4" 19 28  4,5 15 45 80 50 407 10 80x120

Pression d’éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C 

Sans  
phtalates4 <0,1% 

Frei von 
Phtalaten4 <0,1%

REACh1   
conforme 

REACh1  
konform

RoHS2 
conforme

RoHS2  
konform

Sans  
HAP3

Frei von 
PAK3

FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 
pour les Simulants A-B-C.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU- 
Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C.

Tuyau adapté au passage de l'eau chaude et 
froide pour bateaux et caravanes. 

Disponible en bleu et rouge, FITT Refittex Marine 
convient à l’adduction d’eau chaude et froide.
Structure : Tuyau en PVC avec renfort en 
polyester.
Température d’utilisation : -20°C / +60°C

• Peut être coupé et assemblé dans la base aux 
différentes exigences.

• Grande flexibilité.

Schlauch für die Kalt- und 
Warmwasserleitungen auf Booten und in 
Wohnmobilen. 

Erhältlich in blau und rot, FITT Refittex Marine ist 
geeignet für die Warmwasserversorgung und kalt.
Aufbau: Flexibler PVC-Schlauch mit 
Polyesterverstärkung.
Verwendungstemperatur: -20°C / +60°C

• Kann geschnitten und montiert werden  
unterschiedlichen Bedürfnissen. 

• Hohe Flexibilität. 


