
Intérieur lisse et non microporeux, 
les impuretés ne s’accrochent pas

Épaisseur nominale 
normalisée

Diamètre nominal
normalisé

Longueur et profondeur 
d’emboîture normalisées

PVC de haute qualité composé de microbilles 
pour une cohésion parfaite de la matière

Rayon de courbure 
normalisé adapté 
pour faciliter le 
passage de fluides

Tolérance d’emboîture 
normalisée pour plus de 
facilité de montage

Essai de résistance 
aux chocs normalisé

Plaque d’identification du raccord :

• Normes françaises : 
• Norme européenne : EN 1329-1
• Date de fabrication (ici : juin 2017)

• Diamètre et angle  
de la pièce

• Matière PVC-UTUBES ET RACCORDS EN 
PVC NON PLASTIFIE RIGIDE

SECURITE FEU : NF Me 
TUBES ET RACCORDS PVC

MeE

CERTIFIÉS NF E + NF Me

TUBES ET RACCORDS EN 
PVC NON PLASTIFIE RIGIDE

E

SECURITE FEU : NF Me 
TUBES ET RACCORDS PVC

Me

EXEMPLE :

Coude PVC 67° 
Mâle-femelle Ø 50
Référence : SRBCOM67050

PERFORMANCES ET 
NORMES

FICHE PRODUIT

Raccords PVC  
évacuation
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