
LES + DU PRODUIT
• Spécialement conçue pour la piscine, permet l’assemblage 

des tubes flexibles et des raccords PVC pression. 
• Pour tout collage en milieu humide nécessitant un  

séchage rapide.
• Bouchon de sécurité avec pinceau goupillon incorporé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Colle gel de couleur bleue.
• Avec THF.
• Ne convient pas pour l’eau potable.
•  Temps de séchage avant remise en eau :

- réseau d’évacuation sans pression  ( Ø ≤ 160mm ) : 1 H
- eau sous pression  ( 90mm ≤ Ø ≤ 160mm ) : 24 H
- eau sous pression  ( Ø 90mm ) : 1 H

CONSEILS D’UTILISATION
• Poncer avec un papier abrasif fin les parties à assembler. 

L’embout mâle doit être chanfreiné. 
• Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant INTERFIX.
• Enduire de colle l’entrée de la partie femelle et la totalité 

de la partie mâle.
• Emboîter immédiatement sans torsion, puis essuyer  

l’excédent de colle.

CONDITIONNEMENT
Pot de 250 ml.
PCB : 24 pots par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L14 X L35 x H23 cm. 

CONSERVATION
Dans un endroit frais et sec. Sensible au gel.
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Pot de 250 ml

Bouchon de sécurité avec 
pinceau incorporé

Colle gel BLEU

NORMALISATION

EN 14814
(Adhésifs pour canalisations  
thermoplastiques pour  
liquides sans pression.)

IDENTIFICATION PRODUIT
Référence : SFIXPOOL250P 
UFI : WP03-30AU-Q00N-HEAQ 

Prix € HT : 

FICHE PRODUIT

Colle piscine gel bleu  
spécial pro
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