
LES + DES PRODUITS
• Remplacent un siphon de lavabo ou d’évier lorsqu’il n’est 

pas possible d’en installer un par manque de place.
• Parfaits pour les canalisations de grandes longueurs.
• Permettent de conserver une garde d’eau évitant la 

remontée des mauvaises odeurs.
• Culot dévissable permettant le nettoyage des siphons.
• Peuvent permettre le débouchage ou l’inspection du  

réseau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Matière : PVC gris.
• Disponibles dans deux diamètres : 32 et 40.
• Résistent à des températures allant jusqu’à 110°.
• Conviennent pour une installation horizontale sur les  

réseaux d’évacuation en PVC.
• Culot dévissable avec joint.
• Garde d’eau de 50 mm.

CONSEILS D’UTILISATION
• La mise en oeuvre se fait par simple collage d’un tube 

ou d’un raccord dans les emboîtures femelle et mâle.
• La flèche gravée sur le produit précise le sens  

d’évacuation du flux.
• Prévoir l’installation dans un endroit accessible.
• Pour le collage, utiliser la colle PVC INTERFIX. 

CONDITIONNEMENT
Produits sous blister brochable. 

Siphon de parcours Ø32 (SIPARCOUR32): 
PCB : 20 pièces par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L60 X L20 X H31 cm.

Siphon de parcours Ø40 (SIPARCOUR40):
PCB : 20 pièces par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L60 X L20 X H31 cm.

IDENTIFICATION PRODUITS

Réf : SIPARCOUR32        Réf : SIPARCOUR40
Prix € HT :                       Prix € HT :   

3 396046 670541 3 396046 670558
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Produits sous blister brochable
Disponibles en Ø32 et Ø40
(notice d’installation au dos)

FICHE PRODUIT

Siphons de parcours 
Ø32 et Ø40

 V1 - 22/08/2023
FITT MC SAM 17 Avenue Albert II, l’Albu 98000 MONACO | T. : 00 377 93 101 122
serviceclient@fitt.com | www.fitt.mc


