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Le nouveau tuyau à double 
renforcement pour l’aspiration 
et la distribution de liquides 
alimentaires.

Der neue, doppelt verstärkte 
Saug- und Druckschlauch für 
flüssige Lebensmittel.

FITT Stiltek food



FITT Stiltek food

Le nouveau tuyau avec double renfort pour 
l’aspiration et le refoulement de liquides 
alimentaires, certifié FDA et conforme à la 
réglementation européenne 10/2011 A-B-C-D1.  
Convient à l’industrie alimentaire, à l’agriculture 
et aux installations de production industrielle. 
Certifié pour les liquides alimentaires avec une 
teneur en alcool allant jusqu’à 50% vol, FITT 
Stiltek Food est un tuyau à double renforcement 
conçu pour résister à une pression élevée au 
refoulement et au vide en phase d’aspiration. Il 
convient au passage de liquides alimentaires, de 
boissons, de vins et de produits laitiers.
Structure : Tuyau en PVC transparent, avec spirale 
en acier harmonique galvanisé, encastré dans le 
substrat, et armature textile en maille de polyester à 
haute ténacité, recouverte d’une couche extérieure.
Température d’utilisation : -25°C / +60°C 
• Polyvalence d’utilisation maximale.
• Haute résistance à la pression de service et 

au vide.

Der neue, doppelt verstärkter Saug- und 
Druckschlauch für flüssige Lebensmittel, 
mit FDA-Zertifikat und konform mit der EU-
Verordnung 10/2011 A-B-C-D1. Zur Verwendung 
in Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und 
industriellen Produktionsanlagen.
Zertifiziert für flüssige Lebensmittel mit 
Alkoholgehalt bis 50% Vol., ist FITT Stiltek Food 
ein doppelt verstärkte Schlauch, der hohen 
Förderdruckwerten und dem Vakuum beim 
Ansaugen standhält. Geeignet für den Durchfluss 
von flüssigen Lebensmitteln, Getränken, Wein, 
Milch und Milcherzeugnissen.
Aufbau: Schlauch aus transparentem PVC mit 
in der Unterschicht eingebetteter Spirale aus 
verzinktem Federstahl und von der Außenschicht 
bedeckter hochbeständiger Polyester-
Kreuzgewebeverstärkung.
Verwendungstemperatur: -25°C / +60°C
• Außerordentlich vielseitig benutzbar.
• Außerordentlich druck- und vakuumfest.

FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 
pour les Simulants A-B-C-D1.
Approbation FDA CFR 21 - 175.300 et 175.1210. 

FCM - In Übereinstimmung mit der EU- 
Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C-D1.
FDA-Zulassung CFR 21 - 175.300 und 175.1210. 
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Marquage | Kennzeichnung: FITT STILTEK FOOD Øxx Reg. (EU) 10/2011 A-B-C-D1       FDA CFR 21 175.300 - PHTHALATE FREE

Ø interne 
Ø intern 
[mm]

Ø externe
Ø extern
[mm]

Epaisseur
Dicke
[mm]

Pression  
de service
Betriebsdruck
[bar]

Pression  
d’éclatement
Berstdruck
[bar]

Vide
Vakuum
[mH2O]

Rayon  
de courbure
Biegungsradius
[mm]

Longueur
Länge
[m]

Poids  
nominal
Metergewicht
[g/m]

Pièces  
par palette
Stück 
pro Palette
[pcs]

Dimensions
palette
Palettengröße
[cm]

20 30 5 16 40 9 55 30 543 10 80x120
25 35 5 16 40 9 70 30 680 10 80x120
30 40 5 16 40 9 75 30 770 10 80x120
32 42 5 14 35 9 80 30 800 10 80x120
35 47 6 14 35 9 115 30 1100 5 80x120
38 51 6,5 14 35 9 125 30 1200 5 80x120
40 53 6,5 12 30 9 130 30 1220 4 80x120
45 58 6,5 12 30 9 140 30 1400 4 80x120
51 64 7 12 30 9 150 30 1600 4 80x120
60 74 7 12 30 9 180 30 2000 4 110x110
63 77 7 12 30 9 190 30 2100 4 110x110
76 92 8,5 12 30 9 200 30 2900 3 110x110
80 107 8,5 12 30 9 210 30 3150 3 110x110
90 107 8,5 10 25 9 250 30 3500 3 110x110
102 119 8,5 10 25 9 300 30 4190 3 150x150

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C



PRINCIPAUX AVANTAGES ET AMÉLIORATIONS TESTÉES :
DIE WICHTIGSTEN GETESTETEN VORTEILE UND VERBESSERUNGEN:

UTILISATION / VERWENDUNG

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

Couche intérieure/extérieure en PVC : 
Lisse et transparente pour voir la fluidité  
du liquide 

Innen- und Außenschicht aus PVC:  
Glatt und durchsichtig, damit der Durchfluss 
der Flüssigkeit sichtbar ist

Renforcement textile en PET : 
Haute résistance aux pressions 
de refoulement élevées

Verstärkung aus PET-Gewebe: 
Verleiht hohe Druckfestigkeit

Spirale en acier : Intégrée dans le substrat, 
elle garantit une excellente résistance au vide 
pendant l’utilisation

Spirale aus Federstahl: Eingebettet in die  
Unterschicht, gewährleistet eine ausgezeichnete  
Vakuumfestigkeit während der Benutzung

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids) 
Legende Regelkonformität: 1. REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Ohne Phtalate (<0.1% Gewicht/Gewicht)

°C -25°C / +60°C

ABSENCE DE PHTALATES4 
(FORMULE <0,1%) 

FREI VON PHTALATEN4 
(FORMEL <0,1%)

CONFORMÉMENT  
À RoHS2

RoHS KONFORM2

CONFORMÉMENT  
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REACh KONFORM1

SANS HAP3

FREI VON PAK3



For more information:

FITT S.p.A.
Via Piave, 8 
36066 Sandrigo (VI) - Italy 
Tel. +39 0444 46 10 00 

FITT S.p.A. is a Benefit Company according to Italian Law number 208/2015
FITT® is a registered trademark of FITT S.p.A.

FITT FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
C’est le secteur commercial du Groupe FITT 
qui développe des solutions complètes et 
certifiées conformes aux réglementations 
européennes et internationales pour les 
tuyaux lisses et spiralés pour le passage, 
en refoulement et en aspiration, de liquides 
et de substances alimentaires tels que l’eau 
potable, le lait, le vin, la bière, les spiritueux, 
la confiture, la glace, le fromage et les fruits.

Geschäftsbereich der FITT-Gruppe, der eine 
breite Palette an flexiblen Spiralschläuchen 
für Druck- und Saugleitungen für flüssige und 
halbflüssige Lebensmittel wie Trinkwasser, 
Milch, Wein, Bier, Spirituosen, Marmelade, 
Eis, Käse und Obst entwickelt, die gemäß 
den europäischen und internationalen 
Vorschriften zertifiziert sind.


