FICHE PRODUIT

Clapets anti-retour
332 et 040

LES + DES PRODUITS
* Permettent d'éviter le refoulement des eaux et des

Fitts [ odeurs de canalisations (broyeurs, appareils mal
Clapet positionnés...).
PILES W * Pertes de charges réduites.

* Packagings blisters pour éviter la démarque.
e Produits brochables.

Clapet anti-retour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Pour une utilisation dans les canalisations horizontales
d'évacuation gravitaire.

Produits sous .blister brochable
avec notice au verso CONSEILS D’UTILISATION

* Mise en oeuvre par simple collage du tube male dans les
emboitures femelles de diamétre @40 a |'aide de la colle
INTERFIX.

o Prévoir le positionnement dans un endroit accessible.

FiLEE <=

APPLICATIONS

PibLs

APPLICATIONS

Clapet interne, articulé «—— Bouchon fileté de visite
pour le passage de fluides pour un nettoyage facile

Joints toriques
pour I’étanchéité

§ Sens de circulation
§ adu fluide
IDENTIFICATION PRODUITS CONDITIONNEMENT
Référence | Référence - Produits sous blister brochable.
SCAR032 SCAR040 SCAR032 (©32)
Prix € HT : Prix € HT : PCB : 32 piéces par carton avec ITF14.
EAN13 EAN13 Dimensions du carton : L60 X L20 X H31 cm.
SCAR040 (@ 40)
PCB : 16 pieces par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L30 X L20 X H31 cm.
3139604 7"499325! 3396047499400
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