
LES + DU PRODUIT
•	 Kit complet permettant un raccordement rapide des  

cabines de douche standard, hydromassantes ou multi-jets.
•	 Montage simplifié : 2 flexibles pour l’alimentation et 1 

pour l’évacuation.
•	 Spécialement conçu pour les espaces réduits propres aux 

cabines de douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Kit composé de : 

•	 2 flexibles d’alimentation d’eau sanitaire DN13 :
 - Alimentation en eau chaude et eau froide.
- Connexions femelle/femelle coudée 15 x 21 (1/2).
- Longueur 1.50 m.
- Pression de 16 bars.
- Tube tressé en acier inoxydable (7 brins) AISI 304 avec 

intérieur en caoutchouc synthétique.

•	 1 tuyau d’évacuation annelé :
 - Ajustable à la bonne dimension avec 1 embout à coller.
- Connexions : 

Sortie mâle en Ø 40 mm pour collage sur raccord femelle 
du réseau d’évacuation d’eaux usées. Entrée mâle pour 
serrage sur votre bonde sanitaire (non fournie).

- Longueur 1 mètre.
- Tuyau en PVC souple et raccords en ABS. 

CONDITIONNEMENT
PCB : 9 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : L60 x L40 X H31 cm.

IDENTIFICATION PRODUIT
Référence : SKITDOUCHE 

Prix € HT :
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Kit de raccordement
pour cabine de douche
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