
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	Coffrets en ABS double isolation avec porte 
fumée en façade sur charnières avec fermeture à clé 

•	Conformes à la norme          C15-100 
● �Horloge de programmation modulaire journalière GRASSLIN
● Disjoncteurs magnéto thermiques et contacteur SCHNEIDER 
● Équipés de disjoncteur «Déclic»et d’une protection 
   �différentielle de 30 mA répondant à toutes les normes de 

sécurité
● �Commande étanche en façade
● �Livrés avec passe-fils

Coffret POOL ÉLEC
Filtration simple

Coffret  POOL ÉLEC
Filtration + projecteur(s)

Coffret  POOL ÉLEC
Filtration + surpresseur

 + projecteur(s) 

MODÈLE
RÉFÉRENCE

DISJONCTEUR 2.5/4A
RÉFÉRENCE

DISJONCTEUR 4/6 A
RÉFÉRENCE

DISJONCTEUR 6/10A

Filtration simple + 30 mA SPEFH24P30MA SPEFH46P30MA SPEFHP30MA

Filtration + 1 projecteur 100 W + 30 mA SPEFH10024P30MA SPEFH10046P30MA SPEFH100P30MA

Filtration + 1 projecteur 300 W + 30 mA - SPEFH30046P30MA SPEFH300P30MA

Filtration + 2 projecteurs 300 W + 30 mA - SPEFH60046P30MA SPEFH600P30MA

Filtration + suppresseur + 1 projecteur 300 W - - SPEFH300DP30MA

Filtration + suppresseur + 2 projecteurs 300 W - - SPEFH600DP30MA

Options et version triphasée sur demande

FICHE TECHNIQUE

Coffret électrique
POOL ÉLEC IP66
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