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FICHE PRODUIT

INTERFIX

Photos non contractuelles

LES + DU PRODUIT
•	 Colle puissante à prise rapide pour le collage de divers matériaux légers 

comme films, papiers, mousses, cartons

•	 Parfaitement compatible pour le collage du polystyrène

•	 Haut pouvoir couvrant (jusqu’à 15m²)

•	 Ne contient ni dichlorométhane, ni CFC, ni HCFC

•	 Sans Substance Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 Colle élastomère en phase solvan-tée

•	 Couleur : transparente / incolore

•	 Base caoutchoucs et résine synthétiques en milieu solvant

•	 Superficie : environ 15 m²

•	 Densité : <1.0 g/cm3

•	 Viscosité : liquide fluide (Viscosité mesurée après fabrication. Les valeurs peuvent 
subir des fluctuations à la hausse ou à la baisse lors du stockage du produit)

•	 Aérosol : pression relative à 20°C : 4.0 bars

•	 Gaz liquéfié incolore odeur très faible

•	 Inflammabilité : inflammable

CONSEILS D’UTILISATION
•	 Agiter avant emploi. À utiliser uniquement dans un environnement 

bien ventilé. 

•	 Délimiter les surfaces à pulvériser et faire un test de collage au 
préalable pour s’assurer de la bonne prise entre les matériaux.

•	 Pulvériser en tenant le spray à 20 cm environ du support. Attendre 
que la surface soit bien collante (environ 20 secondes) puis appliquer 
le second matériau en exerçant une légère pression sur le collage.

Non recommandée pour des vinyls souples.

CONDITIONNEMENT
Bombe aérosol de 500 ml :

PCB : 12 aérosols par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L25 X L21 x H27.5 cm. 

CONSERVATION
18 mois après production dans nos emballages d’origine her-métique-
ment clos, stockés dans un local sec et tempéré, stockés entre +5°C et 
+25°C dans un local sec et tempéré.IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : 	 EAN13

SCOLGBOMB	
Prix € HT :

UFI : 2R73-DK30-Y005-E9X6

Colle en bombe 
pour géotextile et feutre

Colle en aérosol de 500 ml  
avec jet plat orientable

3 454975 999925


