
LES + DES PRODUITS
•	 Permet d’étancher parfaitement les raccords métalliques 

filetés.
•	 Stoppe les fuites rapidement.
•	 Convient pour l’eau potable.
•	 Permet une remise en eau immédiate.
•	 Ne durcit pas et forme un joint souple permettant un  

démontage facile.
•	 Conserve toutes ses propriétés dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 Produit complémentaire à la filasse INTERFIX.
•	 Pâte modelable de couleur grise.

CONSEILS D’UTILISATION
•	 	Enrouler la filasse INTERFIX sur le raccord fileté.
•	 Répartir la pâte à joint INTERFIX avec le doigt sur  

l’ensemble de la filasse et lisser.
•	 Procéder à l’assemblage du raccord en serrant à la main, 

puis avec une clé de serrage.
•	 Après serrage, l’assemblage reste démontable.

CONDITIONNEMENT

SPAJ050 (tube de 50 ml) :
PCB : 12 tubes par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L18,5 X L26 X H22.

SPAJ125 (tube de 125 ml) :
PCB : 12 tubes par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L13 X L21,7 X H21 cm.

IDENTIFICATION PRODUITS
Référence :	 Référence :
SPAJ050	 SPAJ125    
Prix € HT :	 Prix € HT :
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Tubes brochables 
(notice au dos)

3 396046 503351

NORMALISATION

Conforme à la norme européénne EN 751-2

Certificat 17 CLP LY 028

FICHE PRODUIT

Pâte à joint

EAN13

3 396046 503368

EAN13

SPAJ125
(125ml )

SPAJ050
(50 ml )
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