
FICHE PRODUIT

LES + DES PRODUITS
•	 Pompes auto-amorçantes à haut débit
•	 Idéales pour les grands équipements de filtration.
•	 Moteur complètement isolé de l’eau
•	 Extrêmement silencieuses.
•	 Aucun risque de corrosion.
•	 Capacité de filtration très élevée
•	 Turbine en Noryl ou en bronze.
•	 Préfiltre de grande dimension.
•	 Filtre avec couvercle transparent qui permet d’observer 

facilement l’intérieur du panier de préfiltre.
•	 Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé 

de fibre de verre résistant aux produits chimiques.
•	 Compatibles traitement électrolyse au sel et eau de 

mer.
•	 Roulements lubrifiés à vie.
•	 Garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 ��Moteur asynchrone IE3 à 1450 t /min.
•	 Moteur haut débit :1450 t /min
•	 Garniture mécanique, manche et visserie en acier 

inoxydable AISI 304.
•	 Panier de préfiltre en polyéthylène.
•	 Peinture par cataphorèse.
•	 Température maximum de l’eau : 40°C.
•	 Raccordement à bride110 mm (4 pouces).
•	 Protection IP55, isolation classe F.

CONDITIONNEMENT
Emballage carton individuel.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

Turbine en bronze selon modèle
(voir tableau ci dessous)
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IDENTIFICATION PRODUITS
Référence	 EAN13 

Turbine Noryl	
MAGNUS0250	 -
MAGNUS0300	 -
MAGNUS0400	 -
MAGNUS0550	 -
MAGNUS0750	 -
MAGNUS1000	 -       
Prix € HT :    

Turbine Bronze	
MAGNUS0550B	 -
MAGNUS0750B	 -
MAGNUS1000B	 -
MAGNUS1250B	 -
MAGNUS1500B	 -       
Prix € HT :    

Pompe auto-amorçante  
MAGNUS

Pompes MAGNUS
Auto-amorçantes

FICHE PRODUIT

GARANTIE

2  ans*
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