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Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACh (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACh Regulation (EC) No.1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)
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Senza ftalati4  
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Phthalate free4  
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MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 
10/2011 per i Simulanti A-B-C. 

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 
for Simulants A-B-C. 

FITT Cleany 50

Tubo ideale per la sanificazione nell’industria 
alimentare e nell’agricoltura.

Studiato per le attività di sanificazione nei settori 
alimentare e zootecnico, FITT Cleany 50 è la 
soluzione ideale per il convogliamento di acqua e 
detergenti chimici destinati all’igienizzazione ad 
alte pressioni e temperature elevate. La particolare 
struttura e i materiali impiegati garantiscono 
elevata resistenza all’azione di sostanze 
aggressive come acidi, basi e agenti ossidanti. 
Inoltre, offre un’elevata tolleranza anche ai grassi 
alimentari più difficili e corrosivi.
Struttura: Tubo in PVC con doppio rinforzo in 
poliestere ad alta tenacità.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +80°C	

•	 Strato interno che garantisce una resistenza 
superiore ai detergenti per la pulizia.

•	 Lo strato esterno garantisce un’eccellente 
resistenza ai componenti chimici aggressivi  
e ai grassi.

•	 Elevata flessibilità.

Hose ideal for sanitation in the food and 
agricultural sector.

Designed for sanitation operations in the food 
processing and livestock sectors, FITT  
Cleany 50 is the ideal solution for conveying 
water and chemical detergents used for 
high-pressure, high-temperature cleaning and 
disinfection. Its specialized construction and the 
materials employed ensure excellent resistance to 
aggressive substances such as acids, alkalis, and 
oxidising agents. In addition, it offers outstanding 
resistance to even the most challenging and 
corrosive food fats and greases.
Structure: PVC hose with high tenacity polyester 
double reinforcement.
Temperature of use: -20°C / +80°C

•	 Inner layer that guarantees a superior 
resistance to cleaning detergent.

•	 The outer layer provides excellent resistance  
to aggressive chemical compounds and fats.

•	 High flexibility.

FITT CLEANY 50

Marcatura | Marking: FITT CLEANY 50 DIxDE WP xxbar/xxxpsi @80°C REG. (EU) 10/2011 A-B-C        PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø int.
Ø int.
[mm]

Ø est.
Ø ext.
[mm]

Colore 
Color

Spessore
Thickness
[mm]

Pressione
d’esercizio
Working
pressure
23°C [bar]

Pressione
di scoppio
Bursting 
pressure
23°C [bar]

Pressione
d’esercizio
Working
pressure
80°C [bar]

Pressione
di scoppio
Bursting 
pressure
80°C [bar]

Raggio di 
curvatura
Bending
radius
[mm]

Lunghezza
Length
[m]

Peso 
nominale
Weight
per meter
[g/m]

Pezzi 
per pallet 
Pieces 
per pallet
[pcs]

Dimensione 
pallet 
Pallet 
dimension
[cm]

12,3 22   4.85 80 240 50 150 50 50 330 20 80x120
12,3 22   4,85 80 240 50 150 50 100 330 8 80x120
19 31  6 50 150 30 90 90 25 595 12 80x120
19 31  6 50 150 30 90 90 60 595 4 80x120

 Disponibile a magazzino | Available from stock    Verificare la disponibilità a magazzino | Check stock availability
Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Regressione della WP (1/3BP) VS Temperatura

Regression of WP (1/3BP) VS Temperature

Temperatura/Temperature (°C)

FITT CLEANY EVO Ø12
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