
LES + DES PRODUITS
•	 Fonction surpresseur transformable en auto-

amorçante à 7,50 mètres (à l’aide du kit fourni)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 Isolement classe F, IP55.
•	 Corps polyamide.
•	 Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
•	 Arbre en friction /  fusion inox 316.
•	 Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
•	 �Câble 2,5 M sans fiche.
•	 Service continu S1.
•	 3 ou 5 turbines Noryl.

CONDITIONNEMENT
 PCB : 48 pièces par palette.
Dimensions palette :  L95 X L110 X H110 cm.

Pour les références NORYSTAR150M5 et NORYSTAR150T, 
nous consulter.
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IDENTIFICATION PRODUITS

Référence	 EAN13 

Monophasé	
SNORYSTAR100M	 3700438461028
NORYSTAR150M5	 - 
Prix € HT :           

Triphasé
SNORYSTAR100T	 3700438461035
NORYSTAR150T	 - 
Prix € HT :           

FICHE PRODUIT

Surpresseurs  
NORYSTAR
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GARANTIE

2  ans

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
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Pompes doseuses 
pH et Redox DAISY
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• En associant des pompes doseuses Daisy VP à un analyseur Ofix 
VP, celui-ci devient un réel appareil de traitement automatique 
de l’eau. Pilotez ainsi une régulation pH automatique ainsi qu’un 
doseur / régulateur de chlore.

• En un coup d’oeil sur votre application Vigipool, visualisez les me-
sures essentielles de votre piscine (pH, Redox, T°C) et adaptez 
intelligement votre traitement de l’eau. L’application vous permet 
d’accéder à l’historique des données et également de piloter le 
traitement automatiquement.

• Les pompes doseuses Daisy VP sont disponibles en deux versions. 
Combinez votre pompe doseuse Daisy pH ou Daisy ORP à 
l’analyseur pour une régulation pH automatique ou pour piloter un 
doseur / régulateur de chlore.

• Pompes doseuses asservies à l’OFIX

ANALYSEURS À TRAITEMENT AUTOMATISÉ

• Associez des pompes doseuses Daisy VP à   votre analyseur connecté et transformez votre installation de 
supervision en système complet de traitement de l’eau.

• En un coup d’oeil sur votre application Vigipool, visualisez les mesures essentielles de votre piscine (pH, Redox, 
T°C) et adaptez intelligement votre traitement de l’eau. L’application vous permet d’accéder à l’historique des 
données et également de piloter le traitement automatiquement.

• Les pompes doseuses Daisy VP sont disponibles en deux versions. Combinez votre pompe doseuse Daisy 
pH ou Daisy ORP à l’analyseur pour une régulation pH automatique ou pour piloter un doseur / régulateur de 
chlore.

DAISY VP PH
Régulation pH automatique 
à raccorder sur secteur 230V

DAISY VP REDOX
Régulation Redox automatique 
à raccorder sur secteur 230V
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CONDITIONNEMENT
 PCB : 48 pièces par palette.
Dimensions palette :  L95 X L110 X H110 cm.

Pour les références NORYSTAR150M5 et NORYSTAR150T, 
nous consulter.

IDENTIFICATION PRODUITS

Référence	 EAN13 

Monophasé	
SNORYSTAR100M	 3700438461028
NORYSTAR150M5	 - 
Prix € HT :           

Triphasé
SNORYSTAR100T	 3700438461035
NORYSTAR150T	 - 
Prix € HT :           
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CARACTÉRISTIQUES

Nécessite un 
appareil de traitement

À l’abri des 
éléments : pluie, algues

Ne gêne pas 
dans la piscine

• Vigipool, c’est votre nouvelle application smartphone qui permet d’avoir toujours avec vous le local technique 
dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils 
connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet d’accéder aux différentes 
mesures de votre Ofix VP et des pompes doseuses Daisy VP et d’avoir un accès en temps réel à votre local 
technique.

• Une Solution Évolutive 
Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local 
technique et voyez dans votre application s’ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, 
pilotage des projecteurs LED, etc.)

FICHE PRODUIT 
POMPES DOSEUSES PH ET REDOX DAISY

page 2/2

 V1 - 03/05/2024FITT MC SAM 17 Avenue Albert II 98000 Monaco
serviceclient@fitt.com | +377 93 101 122 | www.fitt.mc

POMPES DOSEUSES

Référence Désignation Alimentation
Volume max.
d’injection

Débit max. 
pompe

Volume 
bassin max.

Connexion Poids net
Dimensions 
coffret

SPPHDAISY Pompe doseuse 
Daisy PH Ofix

230V AC
18 litres / jour 
Réglable

1.5 l/h 150 m³ Wifi à Ofix VP 1.00 Kg
130 x 115 
x 35 mmSPRXDAISY Pompe doseuse 

Daisy Redox Ofix

ANALYSEUR À TRAITEMENT AUTOMATISÉ

Référence Désignation Alimentation
Mesure 
pH

Mesure
Redox

Emplacements 
injecteurs

Sonde
Redox

Volume
bassin max.

Connexion Installation
Dimensions 
analyseur

SOFIXGOLD Analyseur
fixe Ofix Gold

230V AC 5 à 10 
+/- 0.1

200 - 900 mV
+/- 20mV

1 injecteur pH
1 injecteur chlore

Or 150 m³ Wifi et
Bluetooth®

Ø50 mm 185 x 120 
x 50 mm

LOCAL TECHNIQUE VIGIPOOL DANS VOTRE SMARTPHONE
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