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CODE ARTICLE TYPOLOGIE

CODICE ARTICOLO 41 07620 TIPOLOGIA FF

DESCRIPTION

DESCRIZIONE FITT RAIN @80 CURVA 87° FF BIANCO

@ NOMINALE ANGLE o

@ NOMINALE 80 ANGOLO 87

CHARACTERISTIQUES
GENERALES CONDITIONS REQUISES
CARATTERISTICHE REQUISITI
GENERALI
MATERIEL Polyvinylchoride(PVC)
MATERIALE Cloruro di Polivinile (PVC)
Sans agrandissement, les surfaces internes et externes doivent étre lisses,propres, sans défauts ou pores ou
ASPECT autres irre'vgvx{larite’s qui empéchent le respect d§ c.elte m?rme pour Ie.s tuyéux et raccerv:ls ) o
A S P ETTO Le sup_e(ﬂc:c r:ete;ryve ed esterne devorjo essellre !rsc‘re, p_ume e ;eren;/z gr cavita, bo//er,f Erzggertzapg{loejs ;aa:,t(rjra%eptter .,
raccordi. EN 12200
COULEUR blanc
COLORE bianco
DONNEES DIMENSIONELLES UNITE DE MESURE VALEUR
DATI DIMENSIONALI UNITA' DI MISURA VALORE
EPAISSEURS MINIMALES male " ]
SPESSORI MINIMI
femelle mm 1,40

h mm 137,00

DIMENSIONS

DIMENSIONI ' m 137,00
p mm 85,00

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET
MECHANIQUES COND.:_EI;).INS DE VALEUR METHODE D'ESSAI
CARATTERISTICHE FISICHE E VALORE METODO DI TEST
MECCANICHE CONDIZIONI DI TEST
TEMPERATURE VICAT (VST) 50 °C/h o
TEMPERATURA VICAT (VST) 50 N 275°C EN1SO 2507




