
DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le clapet à battant est à positionner entre deux 
brides avec collets porte-brides pour empêcher le 
retour de l’eau dans le circuit de filtration d’une 
piscine ou d’un bassin.

Clapet à battant avec collet porte-brides,
brides mobiles et boulonnerie.

Domaine d’application Piscines.

Raccordement À coller selon diamètre.

Composition Corps en PVC, joints toriques EPDM, PN 6 bars.

Ø Référence DN PN C H E

75 SCLAB075C 65 10 40 20 129

90 SCLAB090C 80 10 52 20 144

110 SCLAB110C 100 10 70 23 164

125 SCLAB125C 110 10 83 25 170

140 SCLAB140C 125 10 92 24 195

160 SCLAB160C 150 6 112 26 220

200 SCLAB200C 175 6 139 28 247

225 SCLAB225C 200 6 150 34 275

FICHE PRODUIT

FITT MC, 17 Avenue Albert II 98000 Monaco, serviceclient@fitt.com, +377 93 101 122, www.fitt.mc 
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy), customercare@fitt.com, +39 0444 461000 NOTICE

Clapet à battant 
avec kit d’accessoires


